CLASE: Nivelación indirecta - Nivelación Barométrica - Nivelación trigonométrica - 
modelo de cartera - instrumentos utilizados. 


Nivelación indirecta: Las diferencias de alturas de los puntos se obtienen por medio de distancias 
verticales halladas indirectamente en el campo. 


- — Nivelación Barométrica: La presión atmosférica varía en forma inversamente proporcional a la 
altura sobre el nivel del mar; así, en función de la presión en un determinado lugar se puede 
establecer su altura; por tanto, si se conoce la diferencia de presión entre dos puntos, se puede 
precisar la diferencia de nivel existente. 


-  Trigonométrica: Las diferencias de altura son calculadas trigonométricamente a partir de 
distancias inclinadas y/o horizontales y ángulos verticales. 


Ejemplo gráfico. 


Modelo de cartera. 


Línea AHD DH(m) Ángulo Lectura Observaciones 
Vertical Mira (m). 
(AV) 
I-BM | 00%00' 5.92 -10° 43' 1.50 | Cota BM = 100.000 m. 
I-A 82° 40' 8.94 20° 36' 3.04 | AI = 1.44 m 
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Calcular la cota del punto A 


Solución: 
1. Calculo DV 7- em 
Tan & = (DV 1-em)/(DH 1-em) 
DV 1-gm= (DH 1- gm) (Tan 01) 
DV 1-em= 5.92 m x Tan (-10* 43') 
DV 1-em= - 1.12 m. 
2. Calculo DV 1-a 


DV :-4= +3.36 m. 


Observación: 


3. Calcular Cota de instrumento (CI) 
CI = Cota em+ | em+ DV em-1 
CI = 100.00 + 1.50 + (+ 1.12) 
CI = 102.62 m. 

4. Calcular Cota de A 
CotaA=CI+DVri-1-la 
Cota A = 102.62 + 3.36 - 3.04 


Cota A = 102.94 m. 


Observe que la lectura sobre BM funciona como vista más (V+) y la lectura sobre A funciona como 


vista menos (V-). 


Problema Propuesto. 


Calcular la pendiente entre el punto BM y el punto A. (Se sugiere dibujar planimétricamente los 


puntos). 


Recuerde que pendiente = DN/DH x 100 para darla en porcentaje. 
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